MYIJINIA DO SZKtA PLASKIEGO

OPIS:

Myjka do szkta jest stosowana do mycia i
suszenia szkia ptaskiego oraz luster. Maszyna
sktada sie z sekcji tadowania, mycia, suszenia
oraz sekcji roztadunku. Gtéwny naped to naped
tancuchowy, ktoéry napedza poszczegodlne
podzespoty robocze. Myjnia ma ptynng regulacje
szybkosci pracy od 1 do 8 mb/min. Maszyna
posiada cztery pary szczotek, trzy pary watkéw z
gabka Sciggajacej nadmiar wody i jeden zbiornik
ze stali nierdzewnej. Posiada opcje regulacji
szybkosci pracy. Maszyne cechuje wysoka
wydajnos¢ oraz tatwos¢ w obstudze.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Rodzaj 800 1200 1600
Predkos¢ _ , ) , _ .
pracy: 0-3.5/min 0-3.5/min 0-3.5/min
Grubosc¢ szkia: 3-12 mm 3-12 mm 3-12 mm
Moc catkowita: 13 kW 12 kW 15 kW
$ITe GOATIER 50x50mm 100x100mm | 200x200mm
szkifa:
Wymiary: |2.4x1.35x1 | >3 X111'75 | 4x2.15x1
Masa
e 600 kg 800 kg 1000 kg
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