
 

Szlifierko-polerka: Szlifierka jednogłowicowa AGATA. 

Fazowarko-szlifierka: Maszyna nadaje się do szlifowania i 
polerowania zewnętrznych krawędzi w dowolnym 
kształcie. Wyróżnia się prostą konstrukcją i łatwością w 
obsłudze, niemniej jednak wymaga doświadczenia od 
operatora w prowadzeniu tarcz po krawędzi szkła podczas 
obróbki. Zmieniając tarcze diamentowe można wykonać 
dowolny szlif i poler, jak również wykonać fazę na 
krawędzi lustra czy szkła. Jest przewidziana do 
wykonywania niewielkich serii tafli szklarskich. 

             SZLIFIERKA AGATA                     FAZOWARKO-SZLIFIERKA

OPIS: SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Maszyna: Fazowarko-szlifierka Szlifierko-polerka

Prędkość pracy: 0.5-4.0 m/min 1.0 m/min

Grubość szkła: 3-30 mm 3-19 mm

Moc całkowita: 2,2 kW 2,5 kW

Wymiary: 1.5 x 1.5x 1.6 m 2.05 x 1 x 1.6 m

Masa całkowita: 500 kg 200 kg

Średnica obrabianego 
szkła: 100-1300 mm -

Kąt fazy: 0°-25° -
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